
Миницентрифуга CR-1512

џ Модель CR-68 с постоянной скоростью 6000 об/мин (RCF = 2000 g)
џ Модель CR-68X с регулируемой скоростью 2000-6000 об/мин (макс. RCF = 2000 g)
џ Угловой ротор вместимостью 8 пробирок 1,5/2 мл
џ Дополнительный ротор для ПЦР-стрипов + адаптеры для микропробирок 0,2/0,4 мл
џ Автоматическая остановка ротора при открытии крышки
џ Долговечный бесщеточный двигатель (для модели CR-68X)
џ Цифровой дисплей (для модели CR-68X)
џ Таймер 1-25 мин  (для модели CR-68X)
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Клиническая центрифуга CRC-658

Центрифуги

џ Регулируемая скорость 500-15,000 об/мин (макс. RCF = 15,595 g)
џ Угловой ротор с крышкой, вместимость 12 пробирок 1,5/2 мл
џ Опциональный ротор для ПЦР-стрипов + адаптеры для микропробирок 0,2/0,4 мл
џ Система блокировки крышки с автоматическим открытием после остановки
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Низкий уровень шума и нагрева при работе, датчик дисбаланса
џ Большой ЖК-дисплей с подсветкой
џ Память на 99 программ
џ Таймер 1-999 мин.

џ Регулируемая скорость 500-4500 об/мин (RCF зависит от используемого ротора)
џ Варианты угловых роторов для пробирок: 16х15 мл, 24х15 мл, 30х15 мл, 6х50 мл, 4х100 мл
џ Варианты бакет-роторов для пробирок: 32х10 мл, 16х15 мл, 6х50 мл, 4х100 мл
џ Бакет-ротор для 2 микропланшетов
џ Система блокировки крышки с автоматическим открытием после остановки
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Низкий уровень шума и нагрева при работе, датчик дисбаланса
џ Удобный цифровой дисплей
џ Память на 99 программ
џ Таймер 1-999 мин.
џ Удаленное управление через интерфейс USB

џ Регулируемая скорость 500-17,000 об/мин (макс. RCF = 27,237 g с угловым ротором)
џ Максимальная вместимость с угловым ротором: 30 пробирок 1,5/2 мл или 8 ПЦР-стрипов
џ Максимальная вместимость с бакет-ротором: 16 пробирок 1,5/2 мл
џ Автоматическая идентификация ротора

о
џ Рабочий диапазон температур: -20... +40 С
џ Система блокировки крышки с автоматическим открытием после остановки
џ Низкий уровень шума и нагрева при работе, датчик дисбаланса
џ Регулируемый разгон и торможение
џ Удобный цифровой дисплей
џ Память на 100 программ
џ Таймер 1-100 мин.

џ Регулируемая скорость 500-6500 об/мин (макс. RCF = 3873 g)
џ Максимальная вместимость: 8 пробирок 15 мл
џ Угловой ротор с адаптерами для пробирок 1,5/2, 5, 7 и 10 мл в комплекте
џ Система блокировки крышки с автоматическим открытием после остановки
џ Низкий уровень шума и нагрева при работе, датчик дисбаланса
џ Долговечный двигатель с микропроцессорным управлением
џ Удобный цифровой дисплей
џ Память на 100 программ
џ Таймер 0,5-30 мин.
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Клиническая центрифуга CRC-416X

Центрифуги

џ Регулируемая скорость 500-4000 об/мин (макс. RCF = 2270 g с бакет-ротором)
џ Два варианта угловых роторов для пробирок: 8 х 15 мл или 16 х 10 мл
џ Один вариант бакет-ротора для пробирок: 6 х 10 мл
џ Адаптеры для пробирок 2, 3, 4, 6, и 9 мл
џ Система блокировки крышки с автоматическим открытием после остановки
џ Низкий уровень шума и нагрева при работе, датчик дисбаланса
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Удобный цифровой дисплей
џ Память на 99 программ
џ Таймер 1-999 мин.

1-местный планшетный шейкер CRP-18X
џ Компактный дизайн размером с 96-луночный планшет
џ Регулируемая скорость 300-1800 об/мин.
џ Орбитальное движение с амплитудой 2 мм
џ Сменные зажимы для разных типов планшетов в комплекте
џ Дополнительная платформа для 20 микропробирок 1,5/2 мл
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Цифровой дисплей
џ Может использоваться в холодных комнатах или вытяжных шкафах

Шейкеры

4-местный планшетный шейкер CRP-412X
џ Компактный дизайн, максимальная простота в работе и обслуживании
џ Регулируемая скорость 200-1200 об/мин.
џ Орбитальное движение с амплитудой 3 мм
џ Совместим со всеми стандартными типами планшетов
џ Дополнительный режим со сменой направления вращения (интервал 30-90 с)
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Удобный цифровой дисплей
џ Таймер 1-999 мин.

3D-шейкер CR3-08X
о

џ Тип движения: трехмерное покачивание с углом 7
џ Регулируемая скорость 10-120 об/мин.
џ Максимальная нагрузка: 5 кг
џ Размеры платформы: 350 х 350 мм
џ Импульсный режим «движение-пауза-движение» (интервал 30-99 с)
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Удобный цифровой дисплей
џ Таймер 1-999 мин.
џ Память на 9 пользовательских программ
џ Коврик с резиновыми шипами для фиксации пробирок в комплекте

Шейкер с платформой CRP-3X
џ Линейное или орбитальное движение с амплитудой 20 мм
џ Регулируемая скорость 50-300 об/мин.
џ Максимальная нагрузка: 7,5 кг
џ Размеры платформы: 330 х 330 мм
џ Широкий ассортимент зажимов для различной лабораторной посуды
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Удобный цифровой дисплей
џ Таймер 0-5999 мин.
џ Память на 6 пользовательских программ по 9 шагов в каждой
џ Автоматическое возобновление работы после отключения электропитания
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Вортексы

Мини-вортекс CRV-45X
џ Компактный вортекс для пробирок диаметром до 30 мм
џ Активация нажатием на площадку
џ Регулируемая скорость до 4500 об/мин.
џ Орбитальное движение с амплитудой 4,5 мм
џ Максимальная нагрузка: 500 г
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Постоянство скорости при разной нагрузке благодаря микропроцессорному управлению
џ Хорошая устойчивость на столе и низкий уровень вибраций корпуса
џ Может использоваться в холодных комнатах или инкубаторах

Мешалки

Магнитная мешалка без подогрева CRS-15X
џ Тонкий корпус толщиной всего 16,5 мм, устойчивый к пролитию жидкостей (стандарт IP 65)
џ Регулируемая скорость 15-1500 об/мин.
џ Максимальный перемешиваемый объем: 800 мл
џ Рекомендуемый размер якорька: 25 мм (входит в комплект)
џ Дополнительный режим со сменой направления вращения (интервал 30 с)
џ Цифровой дисплей
џ Таймер 1-99 мин.

Вортекс CRV-30XC
џ Активация с клавиатуры или нажатием на площадку
џ Регулируемая скорость 300-3000 об/мин.
џ Орбитальное движение с амплитудой 4 мм
џ Максимальная нагрузка: 1 кг
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Цифровой дисплей
џ Таймер 0-999 мин.
џ Постоянство скорости при разной нагрузке благодаря микропроцессорному управлению
џ Хорошая устойчивость на столе и низкий уровень вибраций корпуса

Магнитная мешалка с подогревом CRS-21H
џ Платформа диаметром 140 мм из нержавеющей стали с керамическим покрытием
џ Регулируемая скорость 200-2200 об/мин.
џ Максимальный перемешиваемый объем: 10 л

о
џ Максимальная температура нагрева: 320 С
џ Импульсный режим «перемешивание-пауза-перемешивание» (интервал 30 с)
џ Цифровой дисплей
џ Таймер 1-999 мин.
џ В комплекте со штативом и выносным датчиком температуры

Магнитная мешалка с подогревом CRS-22H
џ Платформа размером 180 х 180 мм с нанокристаллическим стеклокерамическим покрытием
џ Регулируемая скорость 200-2200 об/мин.
џ Максимальный перемешиваемый объем: 20 л

о
џ Максимальная температура нагрева: 550 С
џ Импульсный режим «перемешивание-пауза-перемешивание» (интервал 30 с)
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Удобный цифровой дисплей
џ Память на 99 пользовательских программ
џ Таймер 1-999 мин.
џ Дополнительные опции: штатив, выносной датчик температуры
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Роллеры, ротаторы и инкубаторы

Роллер для пробирок CRR-08X
о

џ Тип движения: вращение и покачивание (±3 )
џ Регулируемая скорость 10-80 об/мин.
џ Максимальная вместимость: 15 пробирок 7 мл
џ Максимальная нагрузка: 2 кг
џ Импульсный режим «движение-пауза-движение» (интервал 30-99 с)
џ Цифровой дисплей
џ Память на 9 пользовательских программ
џ Таймер 1-99 мин.
џ Долговечный бесщеточный двигатель
џ Ролики снимаются без использования инструментов и могут быть автоклавированы

о
џ Может использоваться в инкубаторах при температуре до 40 С и влажности до 80%

Мини-инкубатор с охлаждением CR-MI1
о о

џ Рабочий диапазон температур: от 15 С ниже комнатной до +60 С
џ Внутренний объем: 25 л

о
џ Точность поддержания температуры: 0,5 С

о
џ Равномерность температуры по внутреннему объему: ±1,5 С
џ Цифровой дисплей, отображающий текущую температуру в камере
џ Внутренняя подсветка камеры
џ Внутренняя розетка для подключения дополнительного оборудования (шейкер и т.п.)

Вошеры

Ротатор для пробирок CRR-0316
џ Постоянная скорость вращения 30 об/мин.

о
џ Угол наклона диска: 38
џ Максимальная вместимость: 16 пробирок (12 пробирок для крови + 4 пробирки СОЭ)
џ Максимальная нагрузка: 1,5 кг
џ Диск легко снимается для чистки
џ Бесшумная работа
џ Отличная устойчивость на столе

Микропланшетные вошеры W-8, W-12, W-16
џ Компактные недорогие вошеры для небольших объемов работ

џ Вошер имеет полностью ручное управление и не содержит
  электрических компонентов

џ Вошеры CAPPWash выпускаются в 8-, 12- и 16-канальном вариантах,
  обеспечивающих совместимость с различными типами планшетов
  и всеми типами ячеек

џ Каждый наконечник вошера состоит из двух концентрических трубок:
  по внутренней трубке подается промывочный раствор, по внешней
  производится откачка раствора

џ Глубина погружения наконечника в ячейку легко регулируется

џ Промывочный раствор поступает в вошер самотеком, для этого
  емкость с ним должна располагаться выше по уровню

џ Для откачки промывочного раствора из ячеек необходим вакуумный
  насос с емкостью для отходов

џ Процесс промывки очень прост: погрузите наконечники в ячейки
  планшета, нажмите кнопку для заполнения ячеек, затем отпустите ее
  для откачки

џ Все части вошера устойчивы к агрессивным реагентам и могут
  быть автоклавированы

џ Вошер может поставляться в виде полного комплекта с вакуумным
  насосом, емкостями для промывочного раствора и отходов, а также
  соединительными трубками


